"weber

SAINT-GOBAIN

Napraw dach przed zimqg

bitumiczna
masa
dekarska

Bitumiczna masa dekarska
webertec 91

B do naprawy uszkodzen punktowych
B wodoszczelna od razu po aplikacji
B aplikacja mozliwa nawet w deszczu
B dlugotrwala elastycznosé

B wzmocniona widknami

B konsystencja pastowata

bitumiczna
powioka
naprawcza

webertec

Bitumiczna powloka naprawcza
webertec 905

B do naprawy uszkodzen
powierzchniowych

B wystarczy 1 warstwa

B doskonata przyczepnosé

B trwate uszczelnienie

B konsystencja pdtptynna

Poznaj niezawodne bitumy Weber do
naprawy dachow, uszczelnien i izolacji
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Zastosowanie

Bitumiczna masa dekarska weber.tec 911

do punktowej naprawy pecherzy i uszkodzen bitumicznych pokryé
dachowych

do robét uszczelniajgcych (budownictwo wysokie i podziemne,
Sciany, elementy betonowe itp.)

do uszczelnien dachdw (eternit, obrébki dekarskie)

do przyklejania blach stalowych, otowianych i cynkowych

do wykonywania posrednich izolacji poziomych balkondéw i taraséw

Bitumiczna powloka naprawcza weber.tec 905

do naprawy spekanych i zwietrzatych bitumicznych pokryé dachowych
jako powtoka ochronna do dachowych pokryé blaszanych,

eternitu, betonu

do uszczelniania zewnetrznych Scian piwnicznych, betonu i tynku przed
wilgociq i przesqczajgcqg sie wodq

do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni

Dlaczego warto?

Bitumiczna masa dekarska weber.tec 911

dziata blyskawicznie i zapewnia wodoszczelnos¢ od razu po aplikacji
mase mozna naktadaé¢ nawet w deszczu, jesli tylko w miejscu naprawy
nie zalega woda

jest elastycznaq, nie kruszy sie i zabezpiecza miejsce naprawy na dtugo
dzieki wzmocnieniu witdknami jest bardzo wytrzymata na rozcigganie

i ma doskonatqg przyczepnosé

Bitumiczna powloka naprawcza weber.tec 905

do skutecznej naprawy powierzchni wystarczy jedna warstwa

ma swietng przyczepnosé, bez problemu mozna jqg naktadaé nawet na
lekko wilgotne podtoza

dzieki potptynnej konsystencji dotrze do kazdej trudnodostepnej
szczeliny dachowej

trwale uszczelnia miejsca przeciekdw
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Zuzycie
Bitumiczna masa dekarska weber.tec 911
e 0k.1,25 kg/m? przy 1 mm grubosci

Bitumiczna powloka naprawcza weber.tec 905

e na pokryciach papowych ok. 450-750 ml/m?
e na powierzchniach metalowych ok. 250-350 ml/m?
e na podtozach betonowych ok. 700-900 ml/m?2

Opakowanie i logistyka

Kod produktu:
webertec 911: 14TEC9I11/14, 14TEC911/01
webertec 905: 14TEC905/33, 14TEC905/10

Pakowanie:
webertec 911: mate 1kg; duze 14 kg

webertec 905: mate 10 |; duze 33 |
Termin przydatnosci: 24 m-cy

Dowiedz sie wiecej na www.pl.weber

strona 3/3



	webertec-905-911-strona-1
	webertec-905-911-strona-2
	webertec-905-911-strona-3

