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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACIA WtASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-NS-0217

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen &cian zewnetrznych budynkéw systemem
weber.therm NOVA S objety aprobatq techniczng AT-15-9323/2016

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: weber.therm NOVA S 01/16
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobdw webertherm NOVA S do wykonywania ocieplefi Scian zewnetrznych

budynkdédw nowo wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia; do stosowania na

podtozach mineralnych. System weber.therm NOVA S wystepuje w szesciu odmianach:

- odmiana 1 - z wyprawq z mineralnej zaprawy tynkarskiej weber.min natural, wykonczonej
farbg silikonowq weber.ton color

- odmiana 2 - z wyprawgq z akrylowej masy tynkarskiej weber.pas topflex

- odmiana 3 - z wyprawq z silikatowo-silikonowej masy tynkarskiej weber.pas extraclean

- odmiana 4 - z wyprawgq z silikonowej masy tynkarskiej weber.pas premium

- odmiana 5 - z wyprawqg z mozaikowej masy tynkarskiej weber.pas mosaic

- odmiana 6 - z wyprawq z hydrofilowej masy tynkarskiej weber.pas topdry AquaBalance

Nazwa i adres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsca produkcji wyrobu:
1. ul. Adamowicza 1, 05-530 Géra Kalwaria (symbol GK)
2. ul. Chwaszczynska 174, 81-571 Gdynia (sumbol GD)
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9323/2016 ,Zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplefi &cian
zewnetrznych budynkdéw systemem weber.therm NOVA S”, wydana w 2016r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr AC020.
Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji dla Zaktadow:

1. Géra Kalwaria: ITB-0041/Z
2. Gdynia: ITB-0042/Z
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Wg danych zawartych w AT-15-9323/2016, rozdziat 3 ,Wiasciwosci techniczne. Wymagania”

8a. Wiasciwosci uzytkowe ukladdw ociepleniowych weber.therm NOVA S z zastosowaniem zapraw
klejgcych weber KSI112, weber KS122, weberbase UNI S.

: ; Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego )
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan weber weber weberbase Ywagl
Ksna Ks122 UNI S
Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa:
- w stanie powietrzno-suchym =z 0,30 = 0,35 = 0,50
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08 20,15 = 0,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach = 0,50 20,65 = 0,55
suszenia .
nie
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do styropianu, MPa: dotyczy
- w stanie powietrzno-suchym = 0,08 20,09 = 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03 = 0,03 = 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 20,08 = 0,09 = 0,09
suszenia

8b. Wiasciwosci uzytkowe uktaddéw ociepleniowych weber.therm NOVA S z warstwg zbrojong z
zaprawy weber KS122.

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

wyrobu budowlanego dla Odmiana | Odmiana | Odmiana | Odmiana | Odmiana | Odmiana ;
zamierzonego zastosowania lub 1 2 3 4 5 6 Ciwagk
zastosowarn z warstwq zbrojonqg z zaprawy weber KS122

Wodochtonnosé (podcigganie

kapilarne) po1h, g/m?:

- warstwa zbrojona =150

- warstwa wierzchnia <100 | <200 ‘ <100 I =150 ‘ <120 i <150
Waodochtonnosé (podcigganie

kapilarne) po 24, h,g/m?2: SEEE

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia =250 I =500 ‘ <510 l =520 [ =500 | <450
Przepuszczalnos¢ pary wodnej —

opor dyfuzyjny wzgledny warstwy =2,0

wierzchniej, m

Odpornos€ na uderzenie kategoria lll nie
Mrozoodpornoi¢ warstwy brak zniszczef: rys, uszkodzen, odspojen i specherzen dotyczy
wierzchniej

Przyczepnosé warstwy wierzchniej

do styropianu, MPa, po badaniu na

probkach:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,08

- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08

- po starzeniu = 0,08

Klasyfikacja w zakresie stopnia nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)

rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany przy dziataniu ognia od

strony zewnetrznej *

na ogief wg PN- EN 13501-1+A1:2010)

i
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8c. Wiasciwosci uzytkowe ukladdw ociepleniowych weber.therm NOVA S z warstwq zbrojong z
zaprawy weberbase UNI S.

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Odmiana
1

Odmiana
2

Odmiana
3

Odmiana
4

Odmiana
5

Odmiana
6

z warstwq zbrojonq z zaprawy weberbase UNI S

Uwagi

Wodochtonnosé (podcigganie
kapilarne) po 1h, g/m?:

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia

=200

=150

<200

<300

<250

| <150

| =150

Wodochtonnosé (podcigganie
kapilarne) po 24h, g/m?:

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia

<500

< 400 | = 450 | <700 | <550 | =550 | =350

Przepuszczalnosé pary wodnej —
opor dyfuzyjny wzgledny warstwy
wierzchniej, m

=20

1

Odpornosc na uderzenie:
- z pojedynczq siatkg

- z podwaojng siatkg*

Kategoria
L]

Kategoria
1l

Kategoria
1]

Kategoria
n

Kategoria
|

Kategoria
1
Kategoria
|

nie
dotyczy

Mrozoodpornosé warstwy brak zniszczen: rys, uszkodzen, odspojen i specherzen
wierzchniej

PrzyczepnosE warstwy wierzchniej
do styropianu, MPq, po badaniu na

probkach:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- po cyklach mrozoodpornoéci = 0,08
- po starzeniu = 0,08

Klasyfikacja w zakresie stopnia nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
rozprzestrzeniania ognia przez
§ciany przy dziataniv ognia od

strony zewnetrznej**

* Ocieplenie strefy cokotowe] + uktad z podwdjnq siatkq AKE 145
** Klasyfikacja dotyczy uktaddw ociepleniowych wg pkt4 na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytqczng
odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Wojciech/Gunia

Warszawa, 21.02.2017r.
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