
DEKLARACJA w.Ascrwo$u aZyrrotwcn M DWU 1/2019

l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Studnia kanalizacyjna Al200: Dennica O 1200x64017401840194011100/1400 ;kr1gA 1200x250/500/750/1000 ;
Zwgika O1200x625/600 ; pier5cierl dystansowy A1200x625x40/60x80x100 ; plyta pokrywowa typ lekki
O1200x625x150 ; plyta pokrywowa typ cigiki O1200x625x200 ; pierScieri odci42ajqcy O2000x1600x200 ; plyta
pierScienia odciqZaj 4ceg o A2000x625x200.

Studnia kanalizacyjnaOl000: Dennica O 1000x640/7401840194011100/1400 ;kr1gA 1000x250/500/750/1000 ;
Zwgflka O1000x625/600 ; pier5cierl dystansowy @1000x625x40/60x80x100 ; plyta pokrywowa typ lekki
O1000x625x150 ; plyta pokrywowa typ cig2ki O1000x625x200 ; pier5cieri odci4Zaj4cy O1800x1340x200 ; plyta
pierScienia odciqZajqcego O1800x625x200

2, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
umo2liwienie dostgpu oraz umoZliwienie napowietrzenia i wentylacji system6w kanalizacyjnych,naprzykJad pod
jezdniami, pod obszarami parking6w, ustabilizowanych poboczy orazpozabudynkami.

3. Producent:
CHOJNA BETON WYTWoRNIA WYROBoW NNTONOWYCH SP. Z O.O.
74-500 Chojna ul. Przemyslowa I
Miejsce produkcji: 74-500 Chojna ul. Przemyslowa I

4. System oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci uZytkowych:
System 4

5. Normazharmonizowana:
PN-EN 1917:2004

6. Deklarowane wlaSciwoSci uZytkowe:

Zasadnicze charaktervsq)ki : lillai ciw oici uirytkowe : Z har m o n i z ow a na sp e ctafi ka c i a
techniczna :

l. Srednica i ksztatt otworu [mm] : 1000, 1200 mm; okrqgly

PN-EN l9l7:2004

2. NoSnoSd zainstalowanych
stopni zlazowych:
ugigcie < 5 mm pod obc.
pionowym F6

z ugigciem frwalym <l mm
odporno$C na poziom4 silg
wyrywaiaca Fr

2kN

5kN

3. WytrzymaloSd mechaniczra
(klasa wytrzymaloSci) :

WytrzymaloSC betonu - min 45 MPa
Klasa betonu C 35145

WyhzymaloSf na zgniatanie krgg6w - > 30
WytrzymaloSd na pionowe obci42enie element6w

redukuj4cych i element6w przykrywaj4cych:
- minimalne obci4Zenie pionowe: 300

- pr6bne obciq2enie pionowe dla element6w
Zelbetowych: 120

4. NasiqkliwoSd 4%

5. MrozoodpornoSd F150

6. WodoszczelnoSd : Brak przecieku na pol4czeniu przy ciSnieniu

wewngtrzlym 50 kPa W-8
7, TrwaloS6 : Odpowiednia dla normalnych warunk6w

uZvtkowania



WlaiciwoSci uftkowe okreSlonego powyhejwyrobu s4 zgodne zzestawemdeklarowanych wlaSciwo5ci u2ytkowych.
Niniejszadeklaracjawla6ciwoSciuZytkowychwydanazostajezgodnie zrozporzqdzeniern(JE)nr305i2011 iu*y[q" q

odpowiedzialnoSd producenta okreslonego powyZej.

lil imieniu producenta podpisal(a) :

Artur Boruciriski

(imig i nazwisko)

Chojna, dn. 01.02.2020r.

DYREI(TOR HANDLOWY
PROKURENT

Artur tr*'*
(podpis)


