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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACJA Wt ASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR: KD-WSC-0118

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw systemem
weber.therm WS CERAMIC

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
weber.therm WS CERAMIC 01/18
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobdéw weber.therm WS CERAMIC z izolacjqg z ptyt styropianowych (EPS) i warstwq
wierzchniq z ptytek ceramicznych jest przeznaczony do wykonywania ocieplen Scian
zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych (modernizowanych), bez
istniejgcego ocieplenia.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

05-530 Géra Kalwaria, ul. Adamowicza 1 (symbol GK)
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyhska 174 (symbol GD)

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
system 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1
.Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw systemem
weber.therm WS CERAMIC", wydana w 2018r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Nr AC0O20

Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji dla zaktadu:

Géra Kalwaria  Nr 020-UWB-0776/Z
Gdynia Nr 020-UWB-0775/Z
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe

Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 3 min., kg/m?:
warstwa wierzchnia <0,05
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1 h, kg/m?:
- warstwa zbrojona z zaprawg weber KS126 <0,10
- warstwa wierzchnia <0,10
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24 h, kg/m?:
- warstwa zbrojona z zaprawq weber KS126 <0,49
- warstwa wierzchnia <0,20
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,

wykruszen, odspojen

i specherzen

Przyczepnos§é warstwy wierzchniej do wetny mineralnej (MW),
MPq, po badaniu na proébkach:
- w warunkach laboratoryjnych 20,08 Nie
- po starzeniu 20,08 dotyczy
- po cyklach mrozoodpornosci 2 0,08
Odporno$é na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria 1]
Opér dyfuzyjny wzgledny, m? <20
1zolacyjnosé cieplna (op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta wg obliczen
przegrody) zgodnie z normq

PN-EN ISO 6946:2008
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wg tablicy 1
cieplnej
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do ptytek ceramicznych wq tablicy 2
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wg tablicy 3
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopien
przez §ciany zewnetrzne od strony ? rozprzestrﬁirz)iania ognia:

Y badanie przeprowadzone na prébkach o szerokosci spoin 6 mm
3 Klasyfikacja dotyczy ukladéw ociepleniowych na podiozu niepalnym, klasy co najmniej A2 — s3, dO reakcji na ogien
wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010

Tablica1 Przyczepnos¢ zapraw klejgcych do betonu i ptyt styropianowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan weber weber weber weberbase

KS122 KS123 KS126 BIALY

Przyczepnos¢ do betonu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,65 > 0,65 > 0,60 >0,75

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,25 >0,20 >0,25 > 0,20

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,65 > 0,80 >0,75 >0,80

Przyczepnos¢ do styropianu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym >0,08 >0,08 >0,08 20,08

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03 >0,03 >0,03 >0,03

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08 >0,08 >0,08 >0,08

Tablica2 Przyczepnosé zaprawy klejgcej do ptytek ceramicznych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej weber ZP418 do ptytek ceramicznych, MPa:
- poczqgtkowa 210
- po starzeniu termicznym =210
- PO zanurzeniu w wodzie 21,0
- po cyklach mrozoodpornosci 210
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Tablica3 Odpornosé na obcigzenie wiatrem
Dotyczy fgcznikdw mechanicznych weber.therm SRD-5 i weber.therm SLD-5
mocowanych przez siatke z widkna szklanego
Srednica talerzyka igcznika, mm > 60
Wiasciwosci Obcigzenie niszczqce talerzyk, kN 21,1
tgcznikow Sztywnos¢ talerzyka, kN/mm 20,7
Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN, wg ETA-17/0077
Wiasciwosci piyt | Grubosé piyt, mm 2 50
styropianowych Wytrzymaltosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych > 100
(EPS) (TR), kPa _
Sita niszczqgcaq, kN | tgczniki nieusytuowane na stykach ptyt (badanie na R Minimalna: 1,04
przecigganie tgcznikéw), warunki suche Pl &rednia: 1,12
tqczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie Ri Minimalna: 1,07
oddziatywania statycznego przez blok piankowy) ) Srednia: 1,10

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytqczng

odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Warszawa, 20.12.2018 r.

nadzer Techniczny
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