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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACIA Wt ASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-WD-0118

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
System ocieplef weber.therm WOOD

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: weber.therm WOOD 01/18

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System weber.therm WOOD przeznaczony jest do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna
§cian budynkéw. Sciany mogq byé wykonane z elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien,
itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementéw prefabrykowanych).

System moze byé stosowany zardéwno na nowych Scianach pionowych, jak i przy renowacji juz
istniejgcych. Mozliwe jest rowniez stosowanie na powierzchniach poziomych oraz nachylonych,
ktére nie sq narazone na dziatanie opaddéw atmosferycznych.

System nie wptywa bezposrednio na statecznos¢ Scian, na ktérych jest mocowany, natomiast
moze wptywaé na ich trwatosé poprzez zapewnienie zwigkszonej ochrony przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych. System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci
konstrukcji budowlanej pod wzgledem przenikania powietrza.

Nazwa i adres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsce produkcji wyrobu:
Zaktad produkcyjny 05-530 Gora Kalwaria, ul. Adamowicza 1
Zaktad produkcyjny 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 174
Zaktad produkcyjny nr 48-586

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiIMB-KOT-2018/0027 wydanie 1
System ocieplef weber.therm WOOD, wydana w 2018r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Nr AC0O20
Krajowy Certyfikat Zgodnosci zaktadowej Kontroli Produkciji dla zaktadu:
Géra Kalwaria  Nr 020-UWB-0776/Z
Gdynia Nr 020-UWB-0775/2
Nr 48-586 Nr 020-UWB-0864/Z
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deldarowans

. . " wiasciwosci uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan .
uzytkowe

Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej, kg/m?

- po 1 godzinie <0,

- po 24 godzinach <0,5
Wodochtonno§é warstwy wierzchniej, kg/m2

- po 1 godzinie <0,

- po 24 godzinach <0,5

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrazanie -

e . L g brak zniszczen
rozmrazanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

Odpornos¢ na uderzenie warstwy wierzchniej, kategoria

Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m:

<0,6
Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do styropianu w stanie powietrzno- 20,08
suchym, MPa Nie
PrzyczepnoS¢ zaprawy klejgcej do poditoza, MPa dotyczy
— w stanie powietrzno-suchym 20,25
— po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia =2 0,08
— po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25
Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu, MPa
— w stanie powietrzno-suchym > 0,08
— po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 20,03
— po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa
— w stanie powietrzno-suchym 20,08
— po cyklach zamrazanie - rozmrazanie =0,08
— po starzeniu > 0,08
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne z systemem nierozprzestrze
weber.therm WOOD od strony zewnetrznej, klasyfikacja niOJ’%CU O)QniO

NRO

* Klasyfikacja dotyczy uktaddw ociepleniowych stosowanych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2 — s3, dO reakgji
na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwoéci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytqczng
odpowiedzialno$¢ producenta. g

W imieniu producenta podpisat(a): _——7 %%\

Warszawa, 26.07.2018r. Wojciech Gunia

Menadzer Techniczny
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