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Uszczelki STD DN 60-2000 

 

 

Uszczelka STANDARD jest kompatybilna z połączeniami STANDARD dla rur I kształtek przeznaczonych do sicie wody 
pitnej i innych sieci wodnych. 

Uszczelka STANDARD jest elementem połączenia wciskanego. Wodoszczelność uzyskuje się przez ściśnięcie uszczelki 
z elastomeru, podczas montażu przez wprowadzenie bosego końca do kielicha. 

 

DN L Ø A Ø B Masa 
Nr referencyjny 

mm mm mm mm kg 

60 28,7 105,6 110,6 0,106 JSA60BA 

80 29,8 127,5 135,7 0,148 JSA80BA 

100 29,8 148,6 158,6 0,196 JSB10BA 

125 30,6 175,7 185,7 0,244 JSB12BA 

150 30,6 202,1 212,1 0,285 JSB15BA 

200 31,7 250,5 260,5 0,384 JSB20BA 

250 32,6 303,5 313,5 0,497 JSB25BA 

300 35,9 359,5 369,5 0,712 JSB30BA 

350 37,8 414,0 422,0 0,898 JSB35BA 

400 38,8 466,5 474,5 1,077 JSB40BA 

450 40,7 519,8 527,8 1,323 JSB45BA 

500 41,8 573,4 581,4 1,544 JSB50BA 

600 45,0 680,2 690,2 2,162 JSB60BA 

700 48,2 787,6 797,6 2,871 JSB70BA 

800 51,4 895,4 905,4 3,670 JSB80BA 

900 54,6 1002,3 1012,3 4,612 JSB90BA 

1000 57,8 1109,1 1119,1 5,588 JSC10BA 

1100 65,1 1218,5 1229,5 7,680 JSC11BA 

1200 68,2 1326,2 1338,2 9,335 JSC12BA 

1400 81,6 1546,4 1554,9 15,489 JSC14BA 

1500 89,2 1656,6 1675,6 19,766 JSC15BA 

1600 89,2 1761,4 1780,4 21,046 JSC16BA 
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DN L Ø A Ø B Masa 
Nr referencyjny 

mm mm mm mm kg 

1800 96,6 1977,0 1998,0 27,722 JSC18BA 

2000 104,6 2204,8 2226,8 29,000 JSC20BA 

Zastosowanie: 

• Sieci wody pitnej i inne sieci wodne (za wyjątkiem ścieków) 

Główne cechy techniczne: 

• Elastomer: EPDM 

• Szybka i łatwa instalacja 

• Możliwy luz osiowy 

• Wysoki współczynnik bezpieczeństwa poza PFA 

• Możliwe duże odchyłki kątowe 


