
Karta wyrobu nie wymaga imiennego podpisu osoby wystawiającej, chyba że została wydana na życzenie klienta. 

 

KARTA ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK I DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYROBU                                     

wg. ZA. PN EN 15037-1 

1.Nazwa wyrobu:         Żelbetowa belka stropowa BS 1,5-7,8 m                                              BETON ZWYKŁY KRUSZYWOWY  

2.System oceny zgodności:    2+     

3.Kategoria wyrobu:      II                 

4.Wykaz zasadniczych deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu: 

WUN – wartość użytkowa nieokreślona 

 

 

Wytrzymałość transportowa minimum 7 dni od daty produkcji ( 70% wytrzymałości docelowej) 

Wcześniejsze wydanie towaru – wyłącznie na odpowiedzialność klienta. 

Fbm= znormalizowana  średnia wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia. 

Wytrzymałość charakterystyczną muru fcm oblicza się wg. oficjalnych wyników badań użytych elementów. 

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: λ10 dry     [W/m*K]  dla wyrobów suchych i średniej temperatury 10⁰C oraz współczynnik 

dyfuzji pary wodnej: µ - został określony na podstawie gęstości wyrobów wg. danych tabelarycznych PN EN 1745:2012. 
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