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Połączenia kołnierzowe | Flanged fittings |  

Kolana dwukołnierzowe Q Double flanged 90° bend Q Q

Tablica wymiarów | Table of sizes | 

DN L

[mm] [mm]

50 150

65 165

80 165

100 180

125 200

150 220

200 260

250 350

300 400

350 450

400 500

450 550

500 600

600 700

700 800

800 900

900 1000

1000 1000

1200 1300

Długości kształtek zgodne 

z PN-EN545:2010 i/lub ZN-MB 02.Q

Połączenie kołnierzowe i owiercenie

PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),

ciśnienie robocze PN10, PN16 

WYMIARY KOŁNIERZY: patrz rozdział

„Warunki techniczne i odbiorowe”,

Karta Techniczna „Wymiary całkowite

kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2”

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU:

patrz rozdział „Warunki techniczne

i odbiorowe”, Karta Techniczna I

The lengths of fittings conform
to PN EN545:2010 and/or ZN-MB 02.Q

Flanged connections and holes 
PN-EN 1092:1999 (DIN 2501),
work pressure PN10, PN16

SIZES OF FLANGES: see chapter 
“Technical terms and loading”, 
technical page “Complet sizes of flanges 
according to standard PN-EN 1092-2”
TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: 

see chapter “Technical terms and loading”, 
technical page I
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