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Techniczna ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 dotyczy wyrobu objetego Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6980/2013.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zaprawa weber.tec 824 (oznaczenie
typu wyrobu), produkowana przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0., ul. Okrezna 16,
44-100 Gliwice, w zaktadach produkcyjnych w Polsce.

Zaprawa weber.tec 824 jest suchg mieszankg zawierajacg cement, wypetniacze mineralne
i zywice syntetyczne. Przed uzyciem suchg mieszanke nalezy zmiesza¢ z wodg w ilosci 5,2 + 5,6 | wody
na 20 kg suchej mieszanki.

Cechy identyfikacyjne zaprawy weber.tec 824 podano w Zataczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zaprawa weber.tec 824 jest przeznaczona do wykonywania powlok hydroizolacyjnych na
podtozach mineralnych (betonowych i murowych, z tynkami lub bez), wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Zaprawa weber.tec 824 moze by¢ stosowana do wykonywania izolacji wodochronnych
podziemnych czesci budynkéw i budowli (fundamenty, Sciany piwnic itp.), powtok hydroizolacyjnych
w basenach, zbiornikach wody, zbiornikach w oczyszczalniach $ciekow komunalnych oraz do izolagii
przeciwwilgociowych i wodochronnych $cian i posadzek w tzw. pomieszczeniach mokrych, narazonych
na state wykraplanie pary wodnej (strefa wilgotna) i okresowe dziatanie wody stojacej (strefa mokra),
takich jak tazienki, pralnie, natryski, kuchnie, itp.

Powioki hydroizolacyjne z zaprawy webertec 824 mogg by¢ pokrywane oktadzinami
i wyktadzinami z piytek.

Zaprawa weber.tec 824 moze by¢ rowniez stosowana w systemach ogrzewania podiogowego,
przy temperaturze pracy systemu nie wyzszej niz +60°C.

Powitoka wykonana z zaprawy weber.tec 824 jest odporna na dziatanie:

— wody zakwaszonej o pH = 5,

— wodnego roztworu siarczanu sodowego o stezeniu do 5%,
— wody basenowej,

— wodnego roztworu fenolu o stezeniu do 0,5%,

— wody wodociggowej.

Podioze przeznaczone pod powloke hydroizolacyjng z zaprawy objetej niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng, powinno by¢ wyréwnane, stabilne, bez luzno zwigzanych czgstek, czyste i odttuszczone
oraz pozbawione pozostato$ci zmniejszajgcych przyczepnosc. Przed naktadaniem powloki powierzchnia
podioza powinna zosta¢ zwilzona, tak aby byta matowo-wilgotna. Podioza porowate, nasigkliwe i pylace
powinny by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta zaprawy.

Zaprawa weber.tec 824 powinna by¢ nakiadana na podioze w dwoéch lub w trzech warstwach,
0 grubosci nie wigkszej niz 1 mm (w ilosci ok. 1,4 kg/m? na jedng warstwe). Kolejng warstwe zaprawy
powinno sie nakfada¢ po wstepnym zwigzaniu warstwy poprzedniej, tj. po 4 + 8 h (w temperaturze +23°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%).
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tgczna grubos¢ wykonanej powtoki powinna wynosi¢ co najmniej:

— 2,0 mm, nakfadana w 2 warstwach (orientacyjne zuzycie 2,8 kg/m?) — w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej,

- 2,5 mm, nakiadana w 3 warstwach (orientacyjne zuzycie 3,5 kg/m?) — w przypadku izolacji
wodochronnej, narazonej na dziatanie wody pod ci$nieniem.

Wykonana powtoka hydroizolacyjna powinna zosta¢ zabezpieczona przed zbyt szybkim
wysychaniem i wplywem warunkéw atmosferycznych. Po natozeniu ostatniej warstwy dalsza obrébka
jest mozliwa po ok. 24 h (w temperaturze +23°C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza 50%).

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem zaprawy weber.tec 824 temperatura otoczenia
i podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +30°C.

Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych, ukfadane na powtokach z zaprawy weber.tec 824,
powinny by¢ mocowane za pomocg zapraw lub mas klejgcych zalecanych przez producenta zaprawy
i wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, zaprawa weber.tec 824 moze by¢ stosowana
do wykonywania powlok w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, wediug
zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski
Nr 19/1996, poz. 231) z tym, ze po jej wykonaniu, przed oddaniem do uzytku, pomieszczenia powinny
by¢ wietrzone przez co najmniej 7 dni.

Zaprawa weber.tec 824 powinna by¢ stosowana zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pbzniejszymi zmianami),

- postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,
—  wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobu.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe zaprawy weber.tec 824

Wiasciwosci uzytkowe powloki hydroizolacyjnej wykonane] z zaprawy weber.tec 824 podano
w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wodoszczelnosé powtoki (dziatanie wody od p. 3.2.1
strony nanoszenia powloki), brak przecieku 0,5 (przy grubosci powloki
przy cisnieniu, MPa 2,5+ 3 mm)
2 Przyczepnos¢ do podioza betonowego, MPa >1.0
d PN-EN 1542:2000
3 Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, MPa, (krazki o srednicy
w ukladzie: podioze betonowe — powtoka 21,0 20 mm)
hydroizolacyjna - klej do ptytek klasy C2
4 Mrozoodpornosé (50 cykli zamrazania
i odmrazania), okresl : X .
! ra_z ) iad = brak uszkodzen powtoki,
—  Zmiang wygladuzewngango mozliwe niewielkie zmatowienie
powtoki p.3.2.2
— przyczepnoscig do podioza, MPa >1,0
— wodoszczelnoscig — brak przecieku przy 0,5
ciSnieniu, MPa
5 Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki — brak przecieku 323
przy cisnieniu, MPa, po dziataniu obcigzenia 0.5 Bisite
5,10,15i20 kg
6 Przepuszczalnos¢ pary wodnej . :
— grubo&¢ warstwy powietrza, ktérej opor PN-EN ISO 7783:2012
dyfuzyjny dla pary wodnej jest rownowazny <45 (metoda mokrego
$redniemu oporowi dyfuzyjnemu powioki, m naczynia)
7 Odpornos¢ na dziatanie wody
o podwyZzszonej temperaturze (+60°C), 510 324
okreslona przyczepnoscig powtoki 21, B
do podioza, MPa
8 | Odpornosé na powstawanie rys w podtozu brak peknig¢ powtoki przy rysie
w podtozu o szerokosci p.3.25
do 1,3 mm
9 Wytrzymatos¢ na rozcigganie — maksymalne 510 PN-EN ISO 527-1:2012
naprezenie rozciggajace, MPa D PN-EN ISO 527-3:1998
10 | Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym 520 (prébka typu 5,
naprezeniu rozciggajacym, % = v =100 £ 10 mm/min)
11 Odpornos¢ chemiczna na dziatanie $rodowisk
agresywnych, okreslona;
a) zmiang wygladu:
- woda wodociagowa PN-EN 13529:2005"
- woda zakwaszona o pH 2 5 wyglad powierzchni bez zmian, (woda basenowa wg
_ Eo il moze nastagpi¢ zjasnienie PN-EN ISO 10545-
5% wodny r'oztwor siarczanu sodowego powierzchni 13:1999/Ap1:2003)
- 0,5% roztwor fenolu
- woda basenowa
b) zmiana wytrzymalosci na rozcigganie, % <40
12 | Wspétczynnik dyfuzji jonéw chlorkowych, m%/s <1,2.101° p.3.26
13 | Odpornosc¢ na wysalanie jonow g
siarczanowych brak wysolenia p.3.2.7
14 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC), okreslona czasem niezbednym do PN-EN ISO

16000-9:2009

1 czas dziatania $rodowisk agresywnych: 28 dni




L |
6/11 ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 I E I.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny podano w tablicy 1 orazw p. 3.2.1 + 3.2.7.

3.2.1. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Do badania przygotowuje sie 3 krazki o $rednicy 15 cm
i grubosci 3 mm z betonu przepuszczalnego. Badanie wodoszczelnosci polega na poddaniu krazkéw
pokrytych powtoka z zaprawy, wykonang zgodnie z instrukcjg producenta, dziataniu wody pod cisnieniem
0,15 MPa przez 7 dni. W przypadku gdy po tym czasie nie stwierdzi sie przecieku wody, zwieksza sie
cisnienie do 0,2 MPa i nastepnie co 24 godziny o kolejne 0,1 MPa, az do uzyskania cisnienia
wywotujacego przeciek.

3.2.2. Sprawdzenie mrozoodpornosci. Badanie polega na poddaniu powtcki nominalnej na
podktadach betonowych, wykonanej z zaprawy zgodnie z instrukcjg producenta, dziataniu 50 cykli
zamrazania i rozmrazania. Po ostatnim cyklu prébki sg suszone w warunkach laboratoryjnych przez 48
godzin i nastepne poddane ocenie wygladu zewnetrznego, przyczepnosci do podioza wg PN-EN
1542:2000 i wodoszczelnosci wg p. 3.2.1.

3.2.3. Sprawdzenie odpornosci na przebicie statyczne. Badanie przeprowadza sie na
czterech probkach, w perfote$cie statycznym. Trzpien urzadzenia zakoniczony stalowg kulka ustawia sie
na powierzchni powtoki i poddaje obcigzeniu 5 daN przez 24 h. Badanie wykonuje sie w trzech punktach
probki. Nastepnie badanie wykonuje sie na trzech pozostatych prébkach, na kazdej z nich przyktadajac
inne obcigzenie badawcze, przyjmujac kolejno 10, 15 i 20 daN. Nastepnie po dziataniu obcigzen nalezy
zbada¢ wodoszczelnos¢ powloki wg p. 3.2.1.

3.2.4. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie wody o temperaturze +60°C. Prdébki,
przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, przechowuje sie przez 30 dni w wodzie o temperaturze
+60 + 5°C. Po wyjeciu probek z wody suszy sie je przez 48 godzin w warunkach laboratoryjnych, po
czym poddaje sie badaniu przyczepnosci wedtug normy PN-EN 1542:2000, stosujgc krazki stalowe
o srednicy 20 mm.

3.2.5. Sprawdzenie odpornosci na powstawanie rys w podiozu. Badanie wykonuje sie na 3
plytkach o wymiarach 240 x 120 x 25 mm, wykonanych z zaprawy cementowej. Na jednej powierzchni
ptytki, wzdtuz diuzszych krawedzi, przykleja sie klejem epoksydowym dwa paski blachy
o grubosci 3 mm i szerokosci 10 mm, w odlegtosci okoto 10 mm od krawedzi. Badang zaprawe nakiada
sie zgodnie z instrukcjg producenta, wzdiuz krawedzi naklejanego paska metalowego pasmem
o szerokosci 40 mm, pozostawiajgc pas o szerokosci ok. 80 mm nie pokryty zaprawa. Po wyschnieciu
probki poddaje sie zginaniu i za pomocg lupy Brinella okresla, z doktadnoscig do 0,01 mm szerokos¢
rysy w podiozu, przy ktorym nastepuje poczatek pekania powtoki.

3.2.6. Sprawdzenie wspoiczynnika dyfuzji jonéw chlorkowych. Badanie polega na
pomiarach ilosci jonéw chlorkowych, ktére przenikajg przez warstwe badanej powtoki, naniesionej na
probki z zaprawy cementowej, po uptywie okreslonych czaséw dziatania na powioke roztworu soli
chlorkowej (5% NaCl). Powierzchnia czynna kazdej prébki wynosi 0,005 m?. Z uzyskanych wynikow
pomiaréw oblicza sie wspéiczynnik dyfuzji.
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3.2.7. Sprawdzenie odpornosci na wysalanie jonéw siarczanowych. Badanie wykonuje sie
na szesciu probkach z zaprawy cementowej o $rednicy 10 cm i grubosci 1 cm, przy czy na trzy prébki
nakiada sie powtoke z badanej zaprawy. Badanie polega na poddaniu prébek, z naniesiong powioka
i bez powloki, dziataniu 5% wodnego roztworu Na:SOs. W czasie ekspozycji probek obserwuje sie
wyglad powierzchni badanych prébek. Wynik badania jest pozytywny jezeli powierzchnie prébek
Z naniesiona badang powltokg pozostaja czyste i suche, natomiast powierzchnie probek bez powtoki
pokryte sg biatymi wykwitami soli.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Zaprawa weber.tec 824 powinna by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana
w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposob zapewniajgcy niezmienno$é jej wilasciwosci
technicznych.

Sposob znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

~ dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wilasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zZmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiadciwosci uzytkowych.
Poszczegodine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wyglgdu (suchej mieszanki, zaprawy i powioki),
b) gestosci nasypowej suchej mieszanki,
c) konsystencji $wiezej zaprawy,
d) splywnosci z powierzchni pionowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) czasu wstepnego twardnienia,
b) przyczepnosci do podioza betonowego,
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c) przyczepnosci miedzywarstwowe;j,

d) mrozoodpornosci,

e) przepuszczalnosci pary wodne;j,

f) wodoszczelnosci,

g) odpornosci na dziatanie wody o temp. +60 °C,
h) odpornosci na przebicie statyczne.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace zaprawy weber.tec 824 powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem
badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zaprawy weber.tec 824, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagarn

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 i oznakowat wyréb
znakiem budowlanym, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemysfowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z pdznigjszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do obowigzkéw korzystajgcych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyfacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za jego
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw rob6t budowlanych od odpowiedzialno$ci za jego wiasciwe
zastosowanie.
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6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedituzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LM00-00785/15/R234NM, Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB

2) Badania okresowe wyrobu weber.tec 824 na potrzeby aprobaty technicznej, nr 00785/15/R234NM
(LFS00-00785/15/R234NM), Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB

3) Badania wyrobu weber.tec 824 na potrzeby aprobaty technicznej, nr 0785/12/R79NM (LMOO-
0785/12/R79NM), Zaktad Inzynierii Materiatdw Budowlanych ITB

4) Badanie emisji lotnych zwigzkéw organicznych z mikrozaprawy uszczelniajgcej weber.tec 824
(Superflex D1) na potrzeby aprobaty technicznej, nr 0785/13/R112NF (LFS00-0785/13/R112NF),

Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB

5) Raport z badania nr 1/2018/KO Saint-Gobain Construction Polska Sp. z 0.0. z dnia 27.02.2018

6) Raport z badan nr LZM00-00785/17/R341NZM, Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

ISO 16000-6:2011

PN-B-04500:1985

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1542:2000

PN-EN ISO 527-1:2012

PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN 1SO 7783:2012

PN-EN ISO 10545-

13:1999/Ap1:2003
PN-EN ISO 16000-9:2009

AT-15-6980/2013

Indoor air. Part 6. Determination of volatile organic compounds in indoor
air and test chamber air by sampling on Tenax TA sorbent, thermal
desorption and gas chromatography using MS or MS/FID

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie

Tworzywa sztuczne. QOznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogélne

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt

Farby i lakiery. Oznaczanie wlasciwos$ci przenikania pary wodnej. Metoda
Z zastosowaniem naczynka

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej

Powietrze wewngtrz. Czes$¢ 9. Oznaczanie emisji lotnych zwigzkow
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia — Badanie emisji
metodg komorowg

Zaprawa weber.tec 824 (Superflex D1) / weber PE237 do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych
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Zatacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne zaprawy weber.tec 824

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad:
— skiadnika sypkiego proszek barwy jasnoszarej,

jednorodny, bez zbryler i
zanieczyszczen mechanicznych

— zaprawy (po wymieszaniu mieszanka barwy szarej ocena wizualna
skitadnikow) o konsystencji gesto - ptynnej
— powtoki powtoka jednolita, dobrze
przylegajgca do podtoza; barwa
szara
2 Gestosc¢ nasypowa suchej 2 1 .
mieszanki, w stanie luznym, g/cm? LA PRE-EN T097-312000
3 Konsystencja $wiezej zaprawy wg i .
stozka opadowego, om 13,51 PN-B-04500:1985
4 Czas wstepnego twardnienia, min. plytki betonowe o wymiarach

150 x 150 mm, zanurzone
w wodzie przez 24 h,
a nastepnie wysuszone przez
5 min. do uzyskania matowego
<150 zawilgocenia powierzchni;
warstwa zaprawy
o gr. 1 mm naniesiona na
powierzchnie ptytek; co ¥z h
ocena odcienia powtoki oraz
wygladu rysy po zarysowaniu
stalowg szpachlg (3 probki)

5 Splywnos¢ z powierzchni pionowej, ptytki betonowe o wymiarach
bezpoérednio po natozeniu 150 x 150 mm, zanurzone
w wodzie przez 24 h,

a nastepnie wysuszone przez
5 min. do uzyskania matowego
zawilgocenia powierzchni,

Z narysowang w 2/3 diugoéci
brak sptywania linig réwnolegty do krawedzi;
warstwa o gr. 1 mm na 2/3
powierzchni ptytek; po
nalozeniu masy probki ustawié
w pozycji pionowej, ocena:
wynik pozytywny — brak
sptywania poza linie
rozgraniczajgcy (3 probki)

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0450 wydanie 1






